
NameDatumÄnderungen Diese Zeichnung hat gesetzlichen Schutz nach DIN 34

Benennung

Geprüft

Gezeichnet

Werkstoff

Tag Name

Gew. kg Maßstab Vers.

Allgemeintoleranzen nach ISO 2768-mK

Strichcode:

Artikel-Nr.

Zeichn.-Nr.

StatusErs.für:

SK-31690_1
-Aufstellungsplan

06.01.2017 Wenning

--

Verfügbar- - -

0

A3

1:20

Projekt: Brasseler GmbH
-

Konstruktionsänderungen vorbehalten!

Rundtrogvibrator VA145

Ständer erhöht
10

40
ca

.

Absaugung QF8

Trockner VAT33

Hebestation UP6

Pulverdosierer

versetzt gezeichnet

Schaltschrank f. VAT33

Schaltschrank f. VA145
mit CoE

16
70

ca
.

3830ca.

23
50

ca
.

                Anschlussleistung 1,2 kW
                Nennstrom ca. 3 A
                max. Vorsicherung 16A
                3 x (400 V, AC - 50 Hz)

Stromanschluss:

Druckluft
Schlauch Ø8/13 mm - 6 bar

Frischwasser:
Schlauch Ø13/20 mm - 3 bar

                Anschlussleistung ca.  10 kW
                Nennstrom ca. 18 A
                max. Vorsicherung 25A
                3 x (400 V, AC - 50 Hz)

Stromanschluss:

33
0

87
0

ca
.


